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Spiegeleffektfolie, hochglänzend, silber
Art-Nr. 673000 - Innen- und Außenmontage

Material PET
190 µm
Klares Acryl auf Lösungsmittelbasis, permanent

Foliendicke
Kleber
Trägermaterial Klarer PET liner 20µm

20µm
10 bis 25°C

Schutzfolie
Verklebetemperatur

-30 bis zu + 60°CTemp. Beständigkeit

Technische Daten
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Damit die Folie ein glattes Spiegelbild zeigt muss der Untergrund sehr glatt sein. 
Ansonsten zeichnen sich Unebenheiten in der Folie ab und verzerren das Spiegelbild! 
Eine glatt verputzte Wand oder eine Holzplatte sind leider nicht glatt genug. Wir bitten 
Sie vor dem Kauf einer großen Folie anhand eines A4 Zuschnitts zu testen ob Ihr 
Untergrund geeignet ist.

Einsatzgebiete sind unter anderem

 Verklebung von geplotteten Schriften oder vollflächige Verklebungen auf sehr glatten     
Oberflächen (ähnlich Glas). Hier empfiehlt sich vor dem Kauf eine Testverklebung mit 
unserem kostenlosen Muster, da nicht alle offensichtlich glatten Flächen wirklich  
ausreichend glatt sind, um Verzerrungen zu vermeiden.

 Dekorative Applikationen mit spiegelähnlichem Effekt in den Bereichen Laden- und 
Messebau, Visual Merchandising, Raumgestaltung, Innenarchitektur u. v. m.

 Verleiht Räumen optisch mehr Tiefe und Helligkeit
 Ideal zur Gestaltung von Glasflächen da beidseitig gleicher Effekt

Achtung: Wenn die Spiegelfolie auf einer Scheibe appliziert wird, die von hinten mit Licht 
durchleuchtet wird kann es je nach Stärke des Lichteinfalls sein, dass die Folie nicht zu 
100% undurchsichtig ist. Man kann in dem Fall noch minimal durch die Folie blicken.


