
Einfachvergl.
Isoliervergl.

Wärmedämmvergl.

Sonnenschutzvergl.

bis 1978
1978 - 1994
1995 - Heute
1978 - 1994

1995 - Heute

1978 - 1994
1995 - Heute
1978 - 1994
1995 - Heute

1 (-fach)
2 (-fach)
2 (-fach)
3 (-fach)

3 (-fach)
2 (-fach)
2 (-fach)
3 (-fach)

2 (-fach)

Verglasung Scheibenanzahl Einbaujahr Montage

Montageempfehlung

Sc
hu
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lie
Kratzschutzfolie, klar durchsichtig
Art-Nr. 583000 - Innenmontage

Material Polypropylen PP
ca. 135 µm
185 g/m²

Foliendicke

1,40 g/cm³Dichte
Basisgewicht

Oberflächenwiderst. 9,0E+14 Ω
1%
101%

Opazität

statisch (ohne Kleber)Kleber
Glanz

maximal - 4 %
-10° C bis + 50° CTemperaturbereich

Formbeständigkeit

Technische Daten

Diese Empfehlungen können auf Grund verschiedener Faktoren am Montageort trotzdem 
zu Glasbruch führen. Gemäß unserer AGB, §10 Absatz 3 übernehmen wir dafür keine 
Haftung.
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