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Sichtschutz- und Sonnenschutzfolie, silber matt verspiegelt
Art-Nr. 211180 - Innenmontage

.1l Eigenschaften

: Innen 28 %

Licht- Reflexion AuBen 60 %
Transmission 18 %

Reflexion 56 %

Solar- Absorption 33%
Transmission M1%

Schattierungs- Koeffizient 0,20
Warmedurchgangs- Koeffizient (U-Wert) 5,08
Gesamt- Energiedurchlassgrad (g-Wert) 0,20
Emissionsgrad k.A.

UV- Reduzierung 99 %

Blendreduzierung 82 %
Gesamte Energieabweisung (AuBen) 75 %

% Montageempfehlung

Verglasung ____[Scheibenanzahl | Einbaujahr  [Montage |
Einfachvergl. 1 (-fach) bis 1978 v
Isoliervergl. 2 (-fach) 1978 - 1994 v

2 (-fach) 1995 - Heute X

3 (-fach) 1978 - 1994 X
Warmedammvergl. 2 (-fach) 1978 - 1994 X

3 (-fach) 1995 - Heute X
Sonnenschutzvergl. 2 (-fach) 1978 - 1994 X

2 (-fach) 1995 - Heute X

3 (-fach) 1995 - Heute X

(& Technische Daten

Material Polyesterfilm
Foliendicke ca. 50 um
Kleber Pressuresensitive-Klebesystem

Diese Empfehlungen kdnnen auf Grund verschiedener Faktoren am Montageort trotzdem
Zu fGlasbruch fuhren. GemaR unserer AGB, §10 Absatz 3 Gbernehmen wir daflir keine
Haftung.
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