( Sonnenschutzfolie, silber stark verspiegelt
Art-Nr. 112032 - AuBenmontage
9
3 ' Innen 59 %
— Licht- Reflexion AuBen 60 %
N Transmission 18 %
o Reflexion 63 %
: Solar- Absorption 22 %
: Transmission 15 %
8 Schattierungs- Koeffizient 0,2
: Warmedurchgangs- Koeffizient (U-Wert) k.A.
w Gesamt- Energiedurchlassgrad (g-Wert) 0,16
: Emissionsgrad k.A.
: UV- Reduzierung 99 %
o Blendreduzierung 84 %
m Gesamte Energieabweisung (AuBen) 82 %
O3
Verglasung | Scheibenanzahl _[Einbaujahr _____|Montage |
Einfachvergl. 1 (-fach) bis 1978 v
Isoliervergl. 2 (-fach) 1978 - 1994 v
2 (-fach) 1995 - Heute v
3 (-fach) 1978 - 1994 v
Warmedammvergl. 2 (-fach) 1978 - 1994 v
3 (-fach) 1995 - Heute X
Sonnenschutzvergl. 2 (-fach) 1978 - 1994 v
2 (-fach) 1995 - Heute v
3 (-fach) 1995 - Heute v

(& Technische Daten

Material Polyesterfilm
Foliendicke ca. 70 um
Kleber Pressuresensitive-Klebesystem

Bei horizontaler Verglasung, Schallschutzverglasung oder Schragverglasung (Dachflachenfenster) sollte zwingend
die AuBenmontage gewahlt werden. Die Scheibe sollte zudem mit einer Randversieglung versehen werden. Dazu
bieten wir Ihnen das passende Neutralsilikon an oder als Randversieglungsset mit Fugenspachtel. Um Glasbruch zu
vermeiden, muss immer die ganze Scheibe mit dieser Folie versehen werden, Teilbeschichtungen sind nicht zulassig.

Diese Empfehlungen kénnen auf Grund verschiedener Faktoren am Montageort trotzdem zu Glasbruch fiihren.
GemaB unserer AGB, §10 Absatz 3 libernehmen wir daflir keine Haftung.
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