
Lichtdurchlässige Farbfolie
D

ek
of

ol
ie

Art-Nr. 633… - Innen- und Außenmontage

Material Kalandrierte, polymere PVC-Folie 
80 µm
Lösemittelbasierender Acrylatkleber

Foliendicke

13 N/25mmKlebkraft
Kleber

Trägermaterial Silikonbeschichtetes Kraftpapier, 137 g/m²
min. + 10°C
-40 bis zu + 90°C

Verklebetemperatur
Temp. Beständigkeit

Technische Daten

Der Hersteller gewährt auf diese Sichtschutzfolie eine Garantie von 5-7 Jahren für die 
Innenmontage. Diese Garantie bezieht sich auf das Abblättern und Vergilben der Folie.

Diese Hochleistungsfarbfolie ist von Natur aus undurchsichtig aber gleichzeitig 
lichtdurchlässig. Vor eine Lichtquelle gehalten durscheint das Licht die Folie und lässt sie 
erstrahlen. Genaue Details sind hinter der Folie nicht zu sehen.

Sie ist ideal einsetzbar in der Werbetechnik für Leuchtkästen, Beschilderungen, 
Markierungen oder einfach nur zur Farbgestaltung. Sie zeichnet sich durch einen 
reduzierten Oberflächenglanz zur Vermeidung von unerwünschten Spiegelungen und 
einer schlierenfreien Oberfläche aus.
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