
In manchen Situationen ist es erforderlich oder sinnvoll eine Folie direkt auf dem Fenster zu zuschneiden.
Das ist in der Regel kein Problem, da das Glas bei richtiger Handhabung keinen Schaden erleidet.

Folgende Dinge benötigen Sie:

• Cuttermesser, Art-Nr. 010050 oder Art-Nr. 010060
• Kanten-Schneidelineal, Art-Nr. 010310

Vorgehensweise:

1. Sie montieren die Folie gemäß der entsprechenden Montageanleitung und lassen diese, je nach
Rechtwinkligkeit der Scheibe an allen 4 Seiten oder nur an 2 Seiten überstehen.
Bei runden Fenstern steht die Folie zwangsläufig überall über.

2. Drücken Sie die Folie mit dem Montagerakel bis an die zu schneidende Kante kräftig an. Dadurch stellt
sich der Folienüberstand an der Dichtung auf. Bei runden Fenstern muss der Folienüberstand
eingeschnitten werden, um sich der runden Form anzupassen.

3. Nun können Sie das Kanten- Schneidelineal von der Glasseite aus
gegen den Folienüberstand (Richtung Dichtung) drücken und
mit dem Cuttermesser vorsichtig zwischen Dichtung und
Kanten-Schneidelineal entlang schneiden.

Das Cuttermesser sollte zwingend eine scharfe Klinge aufweisen
und dabei an dem Kanten-Schneidelineal „geführt“ werden.

Beim Schneiden mit leichtem Andruck arbeiten.
Bei runden Fenstern kann das Kanten-Schneidelineal nicht zum
Einsatz kommen. Hier muss direkt an der Glasdichtung entlang
geschnitten werden.

Auf dem Foto erkennen Sie die Vorgehensweise.
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